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Sur la planète, la barre des 8 millions de Véhicules 
électriques en circulation a été franchie !  
Si on rajoute les nouvelles générations de camions, de 
bus et autres engins électriques, on peut dire que les 
batteries font leur plein…

Une énergie à maitriser
Attention tout de même : l’électricité ne se voit pas, 
ne s’entend pas, n’a pas d’odeur et entraine chaque 
année des accidents ! 
Heureusement, nous sommes là pour vous conseiller !

Pourquoi faire confiance à ESP ?

•  Un fabricant  concepteur qui maitrise ses produits 
depuis les années 1950

 
•  Pionnier dans la sécurité électrique avec une 

connaissance du marché et une présence dans le 
monde entier

•  Des bureaux d’études dans chaque usine pour des 
créations, du développement et de la recherche de 
nouveaux produits 

 
•  Une équipe de vente réactive, à l’écoute et proche de 

ses clients
 
•  Une mise en main, des conseils et de la formation 

produits: c’est notre vision du service après vente
 
•  Une possibilité d’avoir un suivi régulier et des contrôles 

périodiques du matériel sur banc de test
 
Des produits développés avec attention qui 
conjuguent sécurité et efficacité.

ÉDITO

We build solutions for safety and performance

L’avenir est électrique

UNE DE NOS 14 USINES

PRODUCTION D’OUTILS 
ISOLANTS

DES EXPERTS  
À VOTRE ÉCOUTE



Etude
Recherche
Crash Test

Fabrication
Assemblage Maintenance

Borne
de recharge

Contrôle technique
Expertise

Dépannage
Remorquage

Service de secours

DéconstructionRecyclage

VOUS ACCOMPAGNER  DANS LA CONVERGENCE 
ET LA TRANSFORMATION DE VOTRE MÉTIER

NOTRE OFFRE RÉPOND À TOUT LE CYCLE DE VIE D’UNE VOITURE

LES SEUILS À PARTIR DESQUELS UNE HABILITATION EST NÉCESSAIRE :

Habilitation obligatoire :
si Tension AC (alternatif) supérieure à 25V
si Tension DC (continu) supérieure à    60V

Habilitation obligatoire :
si capacité de la batterie supérieure à 180Ah

Risque de choc électrique Risque de brûlure par court-circuit

Capacité Ah
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POURQUOI SE PROTÉGER ? 
DES SOURCES DE TENSIONS MULTIPLES ET VARIÉES

Chargeur embarqué
(aussi appelé OBC : 
onboard battery) 
Il convertit le courant 
alternatif fourni  par 
une prise domestique 
en courant continu
Tension 240V AC

Batterie de traction 
Tensions généralement 
comprises entre 300V 
et 800V  DC

Batterie de servitude 
Tension 12V DC

Système  
de chauffage  
et climatisation 
Tensions supérieures 
à 300V AC

Moteur de traction 
Tensions supérieures  
à 300V AC 

Borne de charge
Deux types de charges provenant  
de la borne :

Le véhicule est alimenté 
en tension AC 
(Dans ce cas , c’est l’OBC du véhicule qui 
convertit la tension AC en tension DC).

Le véhicule est  directement 
alimenté en DC. 
La  puissance fournie par la borne peut 
être  élevée réduisant considérablement 
le temps de recharge 
(utile par exemple sur stations 
d’autoroutes)
Tensions 240V/400V



NOS VALEURS & ENGAGEMENTS

Prise en compte de 
l’ergonomie dans  
les développements  
de nos produits 

Participation aux activités
de normalisation françaises
et internationales

Des produits 
eco-responsables
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Attention, les lunettes ne permettent pas d’obtenir  
une protection contre l’arc électrique de court-circuit

8     EPI

Casque de protection avec écran facial intégré  
TC4 2 E S
CASQUE : EN 397 / EN 50365 1000 V 
ECRAN: EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 
CASQUE ET ÉCRAN : GS-ET-29

ÉCRAN INTÉGRÉ QUI PERMET DE SE PROTÉGER CONTRE 
L’ARC ÉLECTRIQUE DE COURT CIRCUIT

MISE EN ŒUVRE AISÉE AVEC DES GANTS

REMONTÉE AUTOMATIQUE DE L’ÉCRAN PAR PRESSION 
LATÉRALE

CRASH BOX (PARTIE SUPÉRIEURE DU CASQUE) DISPONIBLE 
EN 5 COULEURS

DURÉE DE VIE 5 ANS.

Réf. Désignation Poids (g)

TC42ESBB Casque E Shark calotte blanche et crash box blanche

728

TC42ESBBL Casque E Shark calotte blanche et crash box bleue

TC42ESBJ Casque E Shark calotte blanche et crash box jaune

TC42ESBR Casque E Shark calotte blanche et crash box rouge

TC42ESBV Casque E Shark calotte blanche et crash box verte

Accessoires Désignation

HOUTC42 Housse de transport pour casque 

S570SAFE Lampe frontale 3 LEDs

EPI

Ecran facial avec serre-tête et protège front
E 24
EN 166 (SYMBOLE 8  RÉSISTANCE À L’ARC ÉLECTRIQUE),  
EN 167, EN 168, EN 170

PROTECTION DES YEUX, DU VISAGE ET DU HAUT DE LA 
TÊTE, CONTRE L’ARC ÉLECTRIQUE DE COURT-CIRCUIT.



À utiliser avec un surgant cuir pour la protection mécanique

2 en 1 : isolant + protection mécanique

3 en 1 : isolant + protection mécanique + arc-flash

EPI     9

EPI

Gants COMPOSITE isolants
G I C N
EN 60903 ET CEI 60903

Gants COMPOSITE isolants ARC-FLASH
A FG
EN 60903 ET CEI 60903

Référence Classe Tension max 
d'utilisation

Longueur (cm) Tailles disponibles Catégories

GICN36 00 00 500 V AC 36 7-12 RC

GICN-BT/* 0 1 000 V AC 41 7-12 RC

Référence Classe Tension max 
d'utilisation

Longueur 
(cm)

Tailles
 disponibles

Catégories IEC 61482-
1-2

ARC 4>40 (cal/cm²)
ASTM F2675

AFG36-00 00 500 V AC 36 6-12 RC Classe 2 
(0,5s-7kA)

26,3 cal/cm²

AFG41-0 0 1 000 V AC 41 6-12 RC 71,6 cal/cm²

Compléter la référence avec la taille souhaitée

Compléter la référence avec la taille souhaitée

Gants Latex isolants
G L E
EN 60903 / CEI 60903

Référence Classe Tension max 
d'utilisation

Longueur (cm) Tailles disponibles Catégories

GLE36 00 00 500 V AC 36 6 à 12 AZC

GLE36 0 0 1 000 V AC 36 6 à 12 AZC

Compléter la référence avec la taille souhaitée
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Surgant cuir pour gants latex
R G X-S G
EN 420 / EN 388 (AVEC RÉSISTANCES MÉCANIQUES : ABRASION 2 - 
COUPURE 1 - DÉCHIRURE 2 - PERFORATION 2)

ILS ASSURENT UNE PROTECTION MÉCANIQUE.

Référence Taille

RGX-SGA A

RGX-SGB B

RGX-SGC C

RGX-SGD D

RGX-SGE E

RGX-SGF F

RGX-SGG G

Classe des gants Latex

00 0

Taille des Gants Latex 
(GLE)

7 A A

8 B B

9 B B

10 C C

11 D D

12 E E

EPI

Boîte à gants
R G X- B G T
PEUT CONTENIR DES GANTS ISOLANTS, DES SUR-GANTS 
CUIRS ET UN FLACON DE TALC.

PEUT ÊTRE UTILISÉ EN FIXATION MURALE OU EN BOÎTE 
PORTATIVE (GRÂCE À SA POIGNÉE RÉTRACTABLE).

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions : 50 x 25 x 10 cm



EPI     11

Classe des gants Latex

00 0

Taille des Gants Latex 
(GLE)

7 A A

8 B B

9 B B

10 C C

11 D D

12 E E

EPI

Sac de protection pour gants isolant
T S1 0

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions : 450 x 180 x 70 mm

Nettoyant pour gants isolants
R G X-1 70 4
SPÉCIFIQUEMENT DÉVELOPPÉ POUR NETTOYER 
CORRECTEMENT LE CAOUTCHOUC DE LA SALETÉ ET DE 
LA POUSSIÈRE. IL EST RECOMMANDÉ D’ESSUYER À L’AIDE 
D’UNE MICROFIBRE OU UN CHIFFON À USAGE UNIQUE.

CARACTÉRISTIQUES
• Flacon vaporisateur 750 ml

Testeur pneumatique de gants isolants
TV 1 0
IL PERMET DE VÉRIFIER LA BONNE INTÉGRITÉ DES GANTS 
ISOLANTS AVANT LEUR UTILISATION.

CARACTÉRISTIQUES
•  Contrôle visuel par gonflage, selon les recommandations de la norme 60903  

(EN et CEI). 
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CORRESPONDANCE DES TAILLES

EPI

Tailles à
commander

XS S M L XL XXL 3XL

Tailles EU 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Tour de ceinture 
(en cm)

68 
à 72

73 
à 76

77
à 80

81 
à 84

85 
à 88 

89 
à 92

93 
à 96

97  
à 100

101
à 104

105
à 108

109
à 112

113
à 116

117
à 120

121
à 124

Tailles à
commander

XS S M L XL XXL 3XL

Tour de cou
(en cm)

35 à 36 37 à 38 39 à 40 41 à 42 43 à 44 45 à 46 47 à 48

Tailles EU 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Tour de ceinture 
(en cm)

78
à 80

81 
à 84

85 
à 88 

89 
à 92

93 
à 96

97  
à 100

101
à 104

105
à 108

109
à 112

113
à 116

117
à 120

121
à 124

125
à 128

129
à 132

POUR CHAQUE VÊTEMENT NOUS VOUS RECOMMANDONS 
D’EFFECTUER LA MESURE APPROPRIÉE ET DE VOUS REPORTER 
AUX TABLEAUX QUI VOUS PERMETTRONS DE CHOISIR LA TAILLE 
ADÉQUATE.

G a m m e  D a i l y  wea r

Pe r s o n n a l i s a t i o n

PANTALONS

VESTES/COMBINAISONS

DES VÊTEMENTS PERSONNALISÉS À VOTRE IMAGE

Pour renforcer l’image de marque de votre entreprise nous vous proposons 
diverses options de personnalisation.
• Ajout du logo de votre entreprise par transfert non feu ou par broderie
• Choix de la couleur des tissus, du nombre de poches, ajout ou suppression de 
bandes rétro-réfléchissantes.

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES 
INFORMATIONS SUR LES OPTIONS DE PERSONNALISATION.
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Ensemble veste-pantalon ou combinaison arc 
flash classe 1, ATPV 12 cal/cm²
A F S I B -1 2
EN 13034 : 2005 / EN 1149-5 : 2008 / EN ISO 11611 : 2007 /  
EN ISO 11612 : 2008 / IEC 61482-2 : 2009 (CLASSE 1 ET  
ATPV  12 CAL/CM²) 
ZONE ATEX

•  Composition tissu : 79% coton, 20% polyester, 1% de fibre antistatique,  
300 gr/m²

Ensemble veste-pantalon ou combinaison arc flash  
classe 2, APTV 25 cal/cm²
A F S I B -2 5
EN 13034 : 2005, EN 1149-5 : 2008, EN ISO 11611 : 2007,  
EN ISO 11612 : 2008
CEI 61482-2 : 2009 (CLASSE 2 ET ATPV 25 CAL/CM²)
ZONE ATEX

•  Composition tissu : 2 couches: 35% modacrylique, 30% coton, 14% para-aramide,  
20% viscose, 1% antistatique

Référence Désignation Tailles  
disponibles

AFSIB-VES25 Veste arc flash 25 cal/cm², classe 2 XS à 3XL

AFSIB-PAN25 Pantalon arc flash 25 cal/cm², classe 2 XS à 3XL

AFSIB-COM25 Combinaison arc flash 25 cal/cm², classe 2 XS à 3XL

Complétez la référence de votre choix avec la taille désirée.

Référence Désignation Tailles  
disponibles

AFSIB-VES12 Veste arc flash Sibille Safe classe 1, ATPV 12 cal/cm² XS à 3XL

AFSIB-PAN12 Pantalon arc flash Sibille Safe classe 1, ATPV 12 cal/cm² XS à 3XL

AFSIB-COM12 Combinaison arc flash Sibille Safe classe 1,  
ATPV 12 cal/cm²

XS à 3XL

Complétez la référence de votre choix avec la taille désirée.

EPI

Ceinture textile en sangle ignifuge 40mm
CT I -2 5
FERMETURE/RÉGLAGE PAR BOUCLE AUTOMATIQUE 
PLASTIQUE.

CARACTÉRISTIQUES
• Tours de taille mini/maxi : (79 / 125) cm

Col montant fermé
par boutons pression

Couvre-reins  
et rehausse-dos
pour une protection 
optimale

Poignets ajustables

Pictogrammes  
normatifs et atpv  
visibles sur
le vêtement

Renforts genoux

Couvre-reins  
et rehausse-dos
pour une protection 
optimale

Col montant fermé  
par boutons pression

Empiècements 
oranges pour 
différencier  
la classe 1
de la classe 2

Renforts genoux



Idéal pour les dépanneurs-remorqueurs 
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Chaussures de sécurité,  avec semelle isolante 
jusqu’à 20KV
C9 9 - I S O L
EN ISO 20345:2011

ENTIÈREMENT NON MÉTALLIQUE 

SEMELLE ANTI-PERFORATION ULTRA FLEXIBLE.

EPI

Référence Désignation Tailles 

C99B-ISOL Chaussures de sécurité basses, avec semelle isolante jusqu’à 20KV 38 à 47

C99H-ISOL Chaussures de sécurité montantes, avec semelle isolante jusqu’à 20KV 38 à 47

Complétez la référence avec la pointure désirée.

Polo Arc Flash 12 cal/cm² classe 1, retardateur
de flammes et antistatique
A F S I B P O LO -1 2
EN 13034 : 2005, EN 1149-5 : 2008, EN ISO 11611 : 2007, EN ISO 
11612 : 2008
CEI 61482-2 : 2009 (CLASSE 2 ET ATPV 25 CAL/CM²)
ZONE ATEX

CARACTÉRISTIQUES
•  Tissu : Coton – Modacrylique – Viscose – Antistatique
•  Tailles disponibles: S à 3XL (Complétez la référence de votre choix avec la taille 

désirée).

Parkas de protection arc flash classe 2
A F H V- PA R KA  A F PR O - PA R KA
EN 343 2003+A1 2007 / EN 14058 2004 CLASSE 2.3 / EN ISO 14116 
2008 INDICE 3 / EN 11612 2009 / EN1149-5 : 2008 / EN13034 2005+A1 
2009 / EN 11611 2007 : CLASSE 2 / EN 61482-1-2:2007 CLASSE 2

 

Référence Désignation Couleur Tailles  
disponibles

AFPRO-PARKA Parka arc flash classe 2, intempéries et froid Bleu S à 3XL

AFHV-PARKA Parka arc flash classe 2, modèle haute 
visibilité

Jaune fluo 
et bleu

S à 3XL

Complétez la référence de votre choix avec la taille désirée.



PROTECTION 
TEMPORAIRE
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Tapis isolant classe 0
T TC L0
CEI 61111: 2009

ISOLE L’OPÉRATEUR DU SOL POUR QU’IL NE SOIT PAS 
TRAVERSÉ PAR UN COURANT ÉLECTRIQUE EN 
CAS DE CONTACT DIRECT OU DE TENSION DE PAS.

CARACTÉRISTIQUES
• Tension maximale d’utilisation : 1000V AC
• Matière: Élastomère
• Épaisseur nominale : 1,5 mm
• Couleur grise
• Instructions d’utilisation imprimées sur le tapis

Housse de transport pour tapis isolants
H T I S A F E

Sangle de transport pour tapis isolants
ST I S A F E
RÉGLABLE ET AJUSTABLE, ULTRALÉGÈRE, 

PROTECTION TEMPORAIRE

Référence Dimensions Poids

TTCL0 0,6X0,6 0,6 x 0,6 m 0,9 kg

TTCL0 0,6X1 0,6 x 1 m 1,4 kg

TTCL0 1X1 1 x 1 m 2,4 kg

TTCL0 1X10 1 x 10 m 24 kg
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PROTECTION TEMPORAIRE

Nappe isolante
T N 0 5 -T N 1 0
CEI 61112 classe  0 (1000V)

ISOLATION PROVISOIRE PAR HABILLAGE DE PIÈCES 
INSUFFISAMMENT ISOLÉES.

CARACTÉRISTIQUES
Tension max. d’utilisation : 1000 V AC

Nappe Velcro isolante
T N 1 7
ST TST BT 410

ISOLATION PAR HABILLAGE DE PIÈCES CONDUCTRICES.
PLUSIEURS NAPPES PEUVENT ÊTRE ASSEMBLÉES ENTRE 
ELLES.

Référence Désignation Epaisseur Longueur 
(m)

Largeur 
(m)

Poids 
(kg)

TN05 Nappe isolante 12,5 m 3/10e 12,5 1,3 0,70

TN10 Nappe isolante 25 m 3/10e 25 1,3 1,39

Référence Longueur (m) Largeur (m) Poids (g)

TN17066M 0,66 0,36 60

TN17090M 0,9 0,5 120

TN17120M 1,2 0,8 250

Référence Capacité de pincement (mm) Dimensions (mm)

TP60P 25 165 x 18

TP60PS 10 67 x 22

Pince de fixation en plastique à ressort
T P 6 0 P-T P 6 0 P S
PINCE EN PLASTIQUE À RESSORT POUR FIXER LES 
HABILLAGES DE PROTECTIONS TEMPORAIRES TELS QUE 
LES NAPPES.

TP60P

TP60PS



18     PROTECTION TEMPORAIRE

Sac isolant pour connecteur
T S 2 0 -T S 2 1

Capuchon isolant BT pour extrémité de conducteur
TC25 - TC30 - TC35 - TC40 - TC41

PROTECTION TEMPORAIRE

Référence Longueur (m) Largeur (m)

TS20 130 210

TS21 225 305

Référence Capacité Diamètre ext. 
(mm)

Diamètre maxi 
(mm)

Longueur (mm)

TC25 3 à 10 mm² 10 6,5 60

TC30 6 à 35 mm² 15 11 100

TC35 20 à 70 mm² 20 15 120

TC40 30 à 100 mm² 25 20 120

TC41 240 mm² 35 30 120
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SIGNALISATION 
& BALISAGE



20     SIGNALISATION & BALISAGE 

Affiche soins aux électrisés
S 8 0A L PA S
PANNEAU DE RAPPEL DE LA CONDUITE À TENIR FACE  
À UN ACCIDENT D’ORIGINE ÉLECTRIQUE.

PROTEGER

ALERTER

SECOURIR

CARACTÉRISTIQUES
• Affiche en aluminium brut sérigraphié 350 x 500 mm
• 6 trous

Affiche électrostatique MAGIC GRIP
REPOSITIONNABLE (SUR SURFACE LISSE ET PROPRE)

CARACTÉRISTIQUES
• Chaque modèle est vendu par 5 dans une pochette zippée

Triangles d’avertissement risques électriques – 
éclair T10
S81A

CARACTÉRISTIQUES
3 trous Ø 4.5 mm avec entraxe de 80 mm pour les triangles de 100 mm et de 180 mm pour 
les triangles de 200 mm.

SIGNALISATION & BALISAGE

Référence Symbole Matière Diamètre (mm)

S81AL T10 100 Eclair T10 Aluminium 100

S81 T10 100 Eclair T10 Plastique 100

S81AL T10 200 Eclair T10 Aluminium 200

S81 T10 200 EclairT10 Plastique 200

Référence Couleur Information Dimensions (mm)

AFFICHE-SECURISE Verte  Système déconnecté et verrouillé, 
sécurisé et sigle risque électrique

300 x 200

AFFICHE-ACTIF Orange Opérationnel sous tension, actif et 
sigle risque électrique

300 x 200

AFFICHE-DANGER Rouge Système sous tension avec défaut, 
danger et sigle risque électrique

300 x 200

SIGNALISATION



SIGNALISATION & BALISAGE     21

Fanion rectangulaire d’interdiction d’ordre 
électrique
S1 2 0 E

CARACTÉRISTIQUES
• En tissu enduction vinylique rouge
• Dimensions : 500 x 350 mm

Banderole  
“Limite de zone de travail - Ne pas franchir”
S 8 5 C 1

CARACTÉRISTIQUES
• Banderole en tissu enduit munie de 2 cordons d’attache en coton et de 4 œillets
• Dimensions : 1 x 0,2 m

Ruban adhésif  
“Installation sous tension - danger de mort”
S67

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur 100 m
• Largeur 50 mm

SIGNALISATION & BALISAGE
SIGNALISATION



Le balisage de la zone de travail doit être positionné à 
minima à 1 m en périphérie du véhicule/engin de la batterie 
déposée.

22     SIGNALISATION & BALISAGE

Chaîne polyéthylène haute densité
S1 1 5

CARACTÉRISTIQUES
• Livrée en sachet de 25 m

Poteau sur socle pour chaîne plastique
S1 1 5 S PPR
ASTUCIEUX SYSTÈME ABATTANT PERMETTANT UN 
RANGEMENT FONCTIONNEL ET UN GAIN DE PLACE DE 70 % 
APRÈS USAGE. 

CARACTÉRISTIQUES
• Diamètre poteau: 50 mm.
• Hauteur : 900 mm.
• Socle : 280 x 280 x 70 mm
• Poids socle: 4 kg
• Ensemble livré comprenant le socle lesté et le poteau prêt à l’emploi.

BALISAGE
SIGNALISATION & BALISAGE

Référence Diamètre (mm) Poids (g) Couleur

S115C8 8 2650 Rouge et blanc

Accessoires Désignation

S115A8 Anneau brisé Ø 8 mm blanc ou rouge (à préciser) indispensable pour 
accrocher ou réparer les chaînes



CONSIGNATION
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CONSIGNATION

Macaron plastique 80 mm de condamnation
S 35 0 C 1 1
TROU Ø 10 MM SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE PERMETTANT 
DE RECEVOIR UN CADENAS.

Sac de consignation
S F E S 4 53 L
PERMET DE CONDAMNER LES PRISES ET CONNECTEURS

VERROUILLABLE PAR UN CADENAS. 

CARACTÉRISTIQUES
• Sac en nylon
• Dimensions 482 x 165 mm

Zone de texte pour identification du chargé de consignation (BCL)

QU’EST CE QUE LA CONSIGNATION ?
La  consignation  consiste à  sécuriser  de  
façon  certaine  une  partie  de  l’équipement 
électrique par le biais de 4 étapes : 

• Identification du véhicule/engin
• Séparation des sources de tension 
•  Condamnation en position d’ouverture des 

organes de séparation
• Vérification d’absence de tension (VAT)

S’ÉQUIPER DES EPI

FIN DE LA MISE EN SÉCURITÉ IDENTIFICATION ET BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

CONSIGNATION BASSE TENSION

CONDAMNERIDENTIFIER
SÉPARER

31

2

VÉRIFIER
L’ABSENCE

DE TENSION

4
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Cadenas de condamnation à clé variée
CS - K D -1
CHAQUE CADENAS POSSÈDE SA CLÉ UNIQUE. CETTE CLÉ 
PERMET D’OUVRIR UN SEUL CADENAS ET AUCUN AUTRE. 
FOURNI AVEC 1 JEU D’ÉTIQUETTES DE CONSIGNATION  
EN 6 LANGUES

Référence Couleur Matière anse Hauteur intérieure 
anse

Diamètre 
anse

CS-KD-1-M438 Orange Métal 38 mm 4,5 mm

CS-KD-1-M476 Métal 76 mm

CS-KD-P438 Composite 38 mm

CS-KD-1-P476 Composite 76 mm

CONSIGNATION

CORPS COMPOSITE ULTRA 
RÉSISTANT
Non conducteur, résiste aux UV, aux hydrocarbures 
et aux environnements extrêmes.

Hauteur : 54 mm
Largeur : 46 mm
Épaisseur : 21 mm
Poids : 80 g

ANSES INTERCHANGEABLES
Adaptez votre cadenas avec nos anses  
interchangeables :

• Matière métal ou composite
• Diamètre : 4,5 ou 6 mm
•  Hauteur : 38 ou 76 mm 

 ou Filin Ø 1,4 mm pour les trous  
les plus fins

ZONE  
DE PERSONNALISATION
Zone de personnalisation  pour marquage laser 
(en option). 

ÉTIQUETTE DE 
CONSIGNATION
• Avertissement de consignation
• Identification du responsable
•  Étiquette terrain résistante  

à l’abrasion et aux UV
• Jeu de 6 langues

CLÉ SÉCURISÉE
•  Plus d’1 million de variures possibles
•  Système de clé prisonnière et barillet  

à retour de clé automatique
• Insert de couleur identique à celle du cadenas



Il est interdit d’utiliser un 
appareil de mesure pour 
réaliser la vérification 
d’absence de tension
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CONSIGNATION

Détecteur de tension, avec pointes de touche IP2X
TAG 78 0VI F E
CEI 61243-3

DANS LE CADRE DE LA CONSIGNATION, LE TAG780V 
PERMET DE RÉALISER LA VÉRIFICATION D’ABSENCE  
DE TENSION.

CARACTÉRISTIQUES
• Cordon silicone double isolation : robuste et ultra souple (sans effet mémoire)
• Affichage jusqu’à 1 000 V
•  Rétractation du fourreau par une gâchette au dos de l’appareil (pour les versions IP2X) : 

solution exclusive garantissant une maîtrise du retrait du fourreau et une sécurité 
visuelle sur le contact .

• Diode d’éclairage du point de contrôle
• IP65
• CAT IV, 1000 V
• Alimenté par 2 piles alcalines AAA(1,5 V) livrées
• Poids : 290 g
• Livré avec pochette de transport

ÉCLAIRAGE EN FACE  
AVANT

CAGES ÉLASTIQUES 
DÉMONTABLES

GÂCHETTE ERGONOMIQUE 
POUR RÉTRACTATION 
DU FOURREAU

FOURREAU  
RÉTRACTABLE

AUTOTEST
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Thermomètre infrarouge
I RT H E R M -A
PERMET DE CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE D’UN BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES
• Large plage de température (-50ºC à 450ºC).
• Temps de réponse rapide (0.15 sec).
• Arrêt automatique.
• Verrouillage de la gâchette pour un fonctionnement continu.
• Dimensions : 146 x 104 x 43 mm
• Poids : 163 g
• Accessoires : Batterie 9V, mallette de transport

Jeu de perchettes
A N T 78 0 R S
LÉGÈRES ET RIGIDES, ELLES PERMETTENT D’UTILISER LE 
TAG780 DANS DES ENDROITS DIFFICILES D’ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES
• Électrodes de contact en double V.
• Étui de rangement.
• Longueur 780 mm

Mesureur d’isolement 1000v 
S P S F E 1 37 7
IL RÉUNIT DANS UN SEUL APPAREIL, UN MULTIMÈTRE 
AUX VASTES FONCTIONS ET UN APPAREIL DE MESURE DE 
L’ISOLATION.

CARACTÉRISTIQUES
• 1 x Multimètre d’isolation
• 1 x Jeu de câbles de test
• 1 x Pince crocodile avec câble
• 1 x Adaptateur pour thermo-élément
• 1 x Thermo-élément type K
• 6 x Piles
• 1 x Adaptateur Wireless USB
• 1 x Manuel d’utilisation

CONSIGNATION



28    

Accessoire isolant pour batteries 
EXT R A B AT
DISPOSITIF SERVANT À RÉALISER LES OPÉRATIONS DE 
POSE ET DÉPOSE DES CELLULES POUR BATTERIES EN 
TOUTE SÉCURITÉ.

CARACTÉRISTIQUES
• Tension d’isolation électrique : 1000V AC – 1500V DC
•  Aucune partie conductrice: la partie extraction du dispositif est réalisé en matériaux 

composite entièrement isolant et l’anneau de levage est complètement isolé.
• Largeur de fixation sur batterie : Entraxe réglable de 45 à 120mm.
• 3 paires de vis isolantes: M8, M10 et M12.
• Charge Maximale Utile :  200kg sur vis M8 

 400kg sur vis M10 
500kg sur vis M12

• Dimensions : longueur 150x136x30
• Poids : 0,3 Kg
• Livré avec housse

CONSIGNATION



OOOOOOOOOOOOO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

OOOOOOOOOOOOO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O
O
O
O
O

OOOOOOOOOOOOO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

OOOOOOOOOOOOO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O
O
O
O
O

OUTILLAGE 
ISOLÉ / ISOLANT



30     OUTILLAGE ISOLÉ

OUTILLAGE ISOLÉ

Tournevis plat isolé Rotoline Turn
R L 2
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 2380-1 / NF ISO 8764-1

Coffret de 6 tournevis isolés 1000V Rotoline Turn
C6 R L 2
NF EN 60900/ CEI60900

CARACTÉRISTIQUES
Pour vis à tête fendue :
• RL2-PL-3X100
• RL2-PL-4X120
• RL2-PL-6,5X150  
• RL2-PL-8X150

Pour vis à empreinte Phillips :
• RL2-PH-5X100
• RL2-PH-6X125

Référence Type de lame Ø lame (mm) Longueur lame (mm)

RL2-PH-4X75 Phillips 4 75

RL2-PH-5X100 Phillips 5 100

RL2-PH-6X125 Phillips 6 125

RL2-PL-3X100 Plat 3 100

RL2-PL-4X120 Plat 4 120

RL2-PL-8X150 Plat 8 150

RL2-TX-T27 Torx T27 -

RL2-TX-T30 Torx T30 -

LAME « SMART 
DIAMETER »

BAGUE 
D’IDENTIFICATION

Autres références disponibles, nous contacter

LAME ISOLÉE

lame  
plate

lame  
Phillips

lame  
Pozidriv

lame pour 
vis Torx®

TURN

ROTOLINE Turn
ENFIN UN TOURNEVIS QUI VOUS FAIT  

GAGNER DU TEMPS

SA BOULE TOURNANTE VOUS 
AIDE DANS LE SERRAGE 
D’APPROCHE

POSITION DE SERRAGE  
D‘APPROCHE
La boule tournante du manche 
est maintenue dans la paume 
et les doigts contrôlent 
la rotation du tournevis.

NB : schémas de principe de fonctionnement du tournevis.  
Selon réglementation, le port des gants isolants est obligatoire.
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Pince longs becs coudés isolante
M C 1 3 C E  -  L  /  XL
NF EN 60900 / IEC 60900

Pince longs becs droits isolante
M C 1 1 C E  -  L  /  XL
NF EN 60900 / IEC 60900

Pince coupe-câble hybride
M C4 5 I
NF EN 60900 / CEI 60900

Référence Capacité de coupe Longueur (mm) Poids (g)

MC13CE-L 16 mm²
Cu multibrins

215 170

MC13CE-XL 235 180

Référence Capacité de coupe Longueur (mm) Poids (g)

MC11CE-L 16 mm²
Cu multibrins

200 165

MC11CE-XL 220 175

Référence Ø de coupe Capacité de 
coupe

Longueur 
(mm)

Poids (g)

MC45I XL 16 mm 25 mm² Cu 
70 mm Alu

200 165

Outillage isolant : 
- Aucune partie métallique accessible 
- Aucun risque de court-circuit
-  Aucun risque de dégâts sur la carrosserie en cas de chute 
-  Manche XL (+20mm) : gain transmission d’effort ~ +10% / 

adapté au personnel féminin



Nos outils trempés ne font qu’un avec la forge contrairement 
aux outils gainés qui peuvent se désolidariser
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Pince téléphone isolée à longs becs demi-ronds 
droits
M S1 0 -1 70
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5745

PERMET LE CINTRAGE FACILE DES FILS ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 170 mm
• Poids : 175 g

OUTILLAGE ISOLÉ

Pince isolée à becs demi-ronds coudés à 45°
M S1 3 -1 8 5
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5745

PERMET UN CINTRAGE FACILE DES FILS ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 185 mm
• Poids : 190 g

Pince universelle isolée
M S 4 -1 8 5
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 185 mm
• Poids : 320g
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Pince coupante de côté isolée
M S 5 -1 75
EN 60900 / CEI 60900 / ISO 5743 / ISO 5744 / ISO 5749

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 175 mm
• Poids : 280 g

Pince multiprise isolée à double crémaillère
M S 2 7-2 5 0
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 8976 / NF ISO 5744

CARACTÉRISTIQUES
• Ouverture morse : 28 mm
• Longueur : 250 mm
• Poids : 440 g

Pince coupe-câble isolée type téléreport
M S 3 0 S -1 6 5
NF EN 60900 / CEI 60900

POUR LA COUPE DE CÂBLES CUIVRE ET ALUMINIUM

PERMET ÉGALEMENT LE DÉNUDAGE DES CÂBLES DE 
PETITES SECTIONS.

Référence Ouverture Longueur (mm) Acier Almelec Aluminium Cuivre Poids (g)

MS30S 165 12 mm 165 NON NON 35 mm² 16 mm² 200
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Clé à molette isolée
M S7
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 1711-1 / NF ISO 6787

CARACTÉRISTIQUES
• Capacité optimale garantie : 24 mm
• Longueur : 210 mm
• Poids : 300 g

Clé à cliquet à œil 6 pans isolée
M S 41
NF EN 60900 / CEI 60900

Couteau isolant à lame céramique
I S 8 0 C
NF EN 60900 / CEI 60900

COUTEAU POUR LE DÉNUDAGE DES GAINES PLASTIQUES 
DE CÂBLE ÉLECTRIQUE.anche pour optimiser la prise en main.

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 200 mm
• Poids : 60 g

OUTILLAGE ISOLÉ

Référence Diamètre (mm) Poids (g)

MS41 10 10 150

MS41 13 13 190

MS41 16 16 370

MS41 17 17 380

MS41 18 18 400

MS41 19 19 410

MS41 22 22 420

Référence Capacité 
optimale 
garantie

Longueur 
(mm)

Poids (g) Longueur (in) Tolérance

MS7 210 24 mm 210 300 8 ± 15 mm

MS7 260 28 mm 260 510 10 ± 15 mm
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Clé à fourche une tête isolée
M S1 6
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 691 / NF ISO 1711-1 / NF ISO 3318 / 
NF ISO 10102

TÊTE INCLINÉE À 15°

MANCHE COMPACT ET ADAPTÉ AUX EFFORTS DE SERRAGE

Clé polygonale une tête contre-coudée 12 pans 
isolée
M S 2 1
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 691 / NF ISO 1711-1 / NF ISO 3318 / 
NF ISO 10104

LE PROFIL DE L’OUTIL PERMET UNE PRISE FACILE ET UNE 
ACCESSIBILITÉ DANS LES INSTALLATION OPTIMISÉE

MANCHE COMPACT ET ADAPTÉ AUX EFFORTS DE SERRAGE

Clé à pipe isolée une tête 12 pans
M S 2 0
NF EN 60900 / CEI 60900

MANCHE COMPACT ET ADAPTÉ AUX EFFORTS DE SERRAGE

Référence Ouverture Poids (g)

MS16 08 8 mm 20

MS16 09 9 mm 40

MS16 10 10 mm 40

MS16 11 11 mm 40

MS16 12 12 mm 40

MS16 13 13 mm 50

MS16 14 14 mm 70

Référence Ouverture Poids (g)

MS20 08 8 mm 50

MS20 09 9 mm 60

MS20 10 10 mm 90

MS20 11 11 mm 95

MS20 12 12 mm 130

MS20 13 13 mm 160

MS20 14 14 mm 170

Référence Ouverture Poids (g)

MS21 08 8 mm 60

MS21 09 9 mm 80

MS21 10 10 mm 80

MS21 11 11 mm 95

MS21 12 12 mm 100

MS21 13 13 mm 110

MS21 14 14 mm 130

Autres dimensions disponibles, nous contacter.
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Clé à cliquet isolée réversible 3/8’’ à verrouillage 
mécanique
M S 8 5 P
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 1174-1 / NF ISO 3315

MODÈLE SPÉCIFIQUE ÉTUDIÉ DE FAÇON À CE QUE 
LES DOUILLES ET RALLONGES RESTENT SOLIDAIRES 
DU CLIQUET LORS DE L’UTILISATION. DÉBLOCAGE DE 
LA DOUILLE PAR APPUI VOLONTAIRE SUR BOUTON 
POUSSOIR.f

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 215 mm
• Poids : 300 g

Douille 12 pans femelle isolée 3/8”
M S 8 6
EN 60900 / IEC 60900 / ISO 691 / ISO 1174-1 / ISO 1711-1 / ISO 2725-1

Référence Diamètre Poids (g)

MS86 08 8 mm 35

MS86 09 9 mm 35

MS86 10 10 mm 40

MS86 11 11 mm 40

MS86 12 12 mm 40

MS86 13 13 mm 45

MS86 14 14 mm 45

Référence Type Longueur (mm) Poids (g)

MS84P-165 Rallonge courte 165 150

MS84LP Rallonge longue 265 300

Autres dimensions disponibles, nous contacter.

Rallonge 3/8” à verrouillage mécanique
M S 8 4 P  –  M S 8 4 L P
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 1174-1 / NF ISO 1711-1 /  
NF ISO 3316

DÉBLOCAGE DE LA DOUILLE EN ACTIONNANT LA BAGUE 
GRISE.

OUTILLAGE ISOLÉ
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Toutes nos douilles sont conçues avec un diamètre extérieur 
réduit au maximum pour une accessibilité optimale.
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Douille 12 pans femelle série longue isolée 3/8’’
M S 8 6 L
EN 60900 / IEC 60900 / ISO 691 / ISO 1174-1 / ISO 1711-1 / ISO 2725-1

DOUILLES À USAGE MANUEL ADAPTÉE POUR UNE 
UTILISATION AVEC CLÉ À CLIQUET STANDARD OU À 
VERROUILLAGE MÉCANIQUE.

Douille TORX mâle isolée 3/8’’
M S 8 7 T
EN 60900 / CEI 60900

Augmentateur 3/8” pour douilles 1/2”
M S91
EN 60900 / IEC 60900 / ISO 1174-1 / ISO 3316

PERMET D’UTILISER DES DOUILLES 1/2’’ AVEC UNE CLÉ À 
CLIQUET À CARRÉ 3/8’’

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 75 mm
• Poids : 40 g

Référence Diamètre Poids (g)

MS86L 08 8 mm 50

MS86L 09 9 mm 55

MS86L 10 10 mm 60

MS86L 11 11 mm 70

MS86L 12 12 mm 70

MS86L 13 13 mm 80

MS86L 14 14 mm 90

Référence Taille Poids (g)

MS87 T20 T20 55

MS87 T30 T30 65

Autres dimensions disponibles, nous contacter.

Autres dimensions disponibles, nous contacter.
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Référence Désignation MS89 MS89V01 MS89V02 MS89V04 MS89V05 MS89V06 MS89V07 MS89V08

MS84 Rallonge Junior 3/8” de 140 mm

MS85 Clé à cliquet isolée Junior 3/8” de 185 mm

MS85P Clé à cliquet isolée réversible 3/8” à verrouillage 
mécanique

MS85PC Clé à cliquet isolée compacte réversible 3/8’’ à verrouil-
lage mécanique

MS84P Rallonge courte 3/8” à verrouillage mécanique

MS77 08 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 8 mm

MS77 10 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 10 mm

MS77 12 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 12 mm

MS77 13 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 13 mm

MS77 14 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 14 mm

MS77 16 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 16 mm

MS77 17 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans  17 mm

MS77 18 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 18 mm

MS77 19 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 19 mm

MS77 21 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 21 mm

MS77 22 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 22 mm

MS77 23 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 23 mm

MS77L 16 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans 16 mm

MS77L 17 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans  17 mm

MS77L 18 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans 18 mm

MS77L 19 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans 19 mm

MS77L 21 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans 21 mm

MS77L 22 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans 22 mm

MS87 04 Douille mâle isolée 3/8’’ 6 pans 4 mm

MS87 05 Douille mâle isolée 3/8’’ 6 pans 5 mm

MS87 06 Douille mâle isolée 3/8’’ 6 pans 6 mm

MS87 08 Douille mâle isolée 3/8’’ 6 pans 8 mm

OUTILLAGE ISOLÉ

Composition de douilles  
Junior 3/8’’
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Possibilité de réaliser des compositions sur mesure.
Nous consulter. 
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Référence Désignation MS89 MS89V01 MS89V02 MS89V04 MS89V05 MS89V06 MS89V07 MS89V08

MS84 Rallonge Junior 3/8” de 140 mm

MS85 Clé à cliquet isolée Junior 3/8” de 185 mm

MS85P Clé à cliquet isolée réversible 3/8” à verrouillage 
mécanique

MS85PC Clé à cliquet isolée compacte réversible 3/8’’ à verrouil-
lage mécanique

MS84P Rallonge courte 3/8” à verrouillage mécanique

MS77 08 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 8 mm

MS77 10 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 10 mm

MS77 12 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 12 mm

MS77 13 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 13 mm

MS77 14 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 14 mm

MS77 16 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 16 mm

MS77 17 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans  17 mm

MS77 18 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 18 mm

MS77 19 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 19 mm

MS77 21 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 21 mm

MS77 22 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 22 mm

MS77 23 Douille femelle isolée 3/8” 6 pans 23 mm

MS77L 16 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans 16 mm

MS77L 17 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans  17 mm

MS77L 18 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans 18 mm

MS77L 19 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans 19 mm

MS77L 21 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans 21 mm

MS77L 22 Douille longue femelle isolée 3/8’’ 6 pans 22 mm

MS87 04 Douille mâle isolée 3/8’’ 6 pans 4 mm

MS87 05 Douille mâle isolée 3/8’’ 6 pans 5 mm

MS87 06 Douille mâle isolée 3/8’’ 6 pans 6 mm

MS87 08 Douille mâle isolée 3/8’’ 6 pans 8 mm
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Levier isolant
T L0 5

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 190 mm
• Poids : 41 g

Poignée isolée avec tige flexible et embout magnétique
T FA
CONSTITUÉ D’UNE TIGE FLEXIBLE AVEC À SON EMBOUT UN 
AIMANT.

IL PERMET DE RÉCUPÉRER DE PETITS COMPOSANTS 
MÉTALLIQUES (DE TYPE VIS, ÉCROU, RONDELLE,…)  
SE TROUVANT DANS DES ZONES D’ACCÈS DIFFICILE.

CARACTÉRISTIQUESW
• Longueur totale : 560 mm +/-5
• Poids : 130 gr

Embout 
aimanté

Composition de douilles Radio 1/4’’ 5 outils avec clé
M S 5 9 S
NF EN 60900 / CEI 60900

Clé dynamométrique à verrouillage mécanique carré 
3/8” - isolée 1000V
M S1 0 0 N 0VM
NF EN 60900 / CEI60900 - NF EN ISO 6789-1-2017

OUTIL POUR LE SERRAGE DE PRÉCISION DES PAS À DROITE 
PAR DÉCLENCHEMENT ET RÉARMEMENT AUTOMATIQUE

Ce produit contient Désignation

MS55 Clé à cliquet isolée réversible 1/4”

MS56… Douille femelle isolée 1/4'' 6 pans 8/10/12 mm

MS57 05 Douille mâle isolée 1/4'' 6 pans 5 mm

MS59SV Coffret plastique 135 x 95 x 32 mm

Référence Longueur (mm) Couple (Nm) Poids (g)

MS100N0VM 230 4-20 530



EQUIPEMENT  
DE SECOURS
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EQUIPEMENT DE SECOURS

CONDUITE À TENIR FACE 
À UN ACCIDENT D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

PROTEGER

ALERTER SECOURIR



EQUIPEMENT DE SECOURS

ÉQUIPEMENT DE SECOURS     43

Panoplie murale de sauvetage
P S 2 - PM - K I TVE
KIT ACCESSIBLE RAPIDEMENT POUR INTERVENTION DE 
SAUVETAGE EN CAS D’INCIDENT SUR OU À PROXIMITÉ 
D’UN ENGIN ÉLECTRIQUE.

UTILISATION EN INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR.

CARACTÉRISTIQUES
• Possibilité d’aménagement avec une clayette. 
• Dimensions  : 790 x 400 x 291 mm
• Coffres avec couvercle transparent et étanche (IP54),
•  Poignée pouvant recevoir un scellé, et même un cadenas avec diamètre anse jusqu’à 

4,8 mm
• Affiche adhésive sur porte avec instructions de sécurité

Perche de sauvetage isolante
T P 1 2 E C  
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN 6789

EMPLOYÉE POUR LE SAUVETAGE D’UN AGENT ACCIDENTÉ 
(ÉLECTRISATION, ARC-FLASH...).  
ELLE PERMET DE TIRER LE BLESSÉ EN ZONE PROTÉGÉE 

Référence Désignation Tension d'utilisation Longueur totale sans 
crochet (m)

Longueur de la partie 
protégée (hampe) (mm)

Poids (kg)

TP12EC Perche à corps 45 kV avec crochet et sans garde de protection 45 kV 1,47 600 1,35

Référence Désignation

PS2-PM-KITVE Panoplie de sauvetage murale dans coffret étanche, avec matériel et EPI 
pour environnement VE

Contient

E24 Écran facial avec serre-tête et protège front pour électricien

TTCL0 0,6X1 Tapis isolant classe 0 - 0,6 x 1 m

TP12EC Perche de sauvetage isolante

GLE36-0 10 Gants Latex isolants classe 0 taille 10

PS2-PM-VE-VIDE Coffret de rangement étanche - Petit Module seul, livré sans composant, 
et 1 clayette
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Extincteur à dioxyde de carbone (CO²) capacité 2 kg
E0 7  2 KG S
CERTIFIÉ SELON LA DIRECTIVE ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSIONS 
PED 97/23/EC, LA DIRECTIVE EUROPÉPENNE POUR LA MARINE 
96/98/EC ET NF EN3

SON CARACTÈRE DIÉLECTRIQUE FAIT DE CET EXTINCTEUR 
LE MOYEN DE SECOURS IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES EN GÉNÉRAL.

CARACTÉRISTIQUES
• Classes de feu : 34B
• Extincteur à dioxyde de carbone (CO2) avec diffuseur
• Température d’utilisation : -30°C / +60°C.

Tapis isolant classe 0
T TC L0
CEI 61111: 2009

ISOLE L’OPÉRATEUR DU SOL POUR QU’IL NE SOIT PAS 
TRAVERSÉ PAR UN COURANT ÉLECTRIQUE EN 
CAS DE CONTACT DIRECT OU DE TENSION DE PAS.

CARACTÉRISTIQUES
• Tension maximale d’utilisation : 1000V AC
• Matière: Élastomère
• Épaisseur nominale : 1,5 mm
• Couleur grise
• Instructions d’utilisation imprimées sur le tapis

Référence Dimensions Poids

TTCL0 0,6X0,6 0,6 x 0,6 m 0,9 kg

TTCL0 0,6X1 0,6 x 1 m 1,4 kg

TTCL0 1X1 1 x 1 m 2,4 kg

TTCL0 1X10 1 x 10 m 24 kg

Boîte à gants
R G X- B G T
PEUT CONTENIR DES GANTS ISOLANTS, DES SUR-GANTS 
CUIRS ET UN FLACON DE TALC.

PEUT ÊTRE UTILISÉ EN FIXATION MURALE OU EN BOÎTE 
PORTATIVE (GRÂCE À SA POIGNÉE RÉTRACTABLE).

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions : 50 x 25 x 10 cm



BAGAGERIE  
& SERVANTE



Sacs  idéal pour le transport d’EPI des dépanneurs remorqueurs
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BAGAGERIE & SERVANTE

Sac de transport EPI 80L
ST- 8 0

CARACTÉRISTIQUES
• Structure toile forte
• Volume intérieur 80L
• Dimensions : 750 x 350 x 330 mm
• Poids : 2 kg

Sac à dos trolley
S A DT-2 5
SAC IDÉAL POUR RANGER ET TRANSPORTER DES EPI 
(EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE) ET DES 
OUTILSontale fourre-tout idéale pour le rangement de dernière minute.

CARACTÉRISTIQUES
• Volume intérieur : 25L
• Rangements prévus pour gants, tapis, casque et VAT
• Dimensions : 560 x 440 x 270 mm 

Sac à dos
S A D -2 5
IDÉAL POUR LE TRANSPORT ET RANGEMENT D’EPI ET PETIT 
OUTILLAGE.

CARACTÉRISTIQUES
• Volume intérieur 25L
• Dimensions : 460 x 230 x 410 mm
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Boîte à outils
A RT 1 6 2
CADENASSABLE

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions : 515 x 287 x 275 mm
• Livrée vide

Caisse à outils à roulettes
C 2 52 N M

CARACTÉRISTIQUES
• Roulettes et poignée rétractable de transport
• Compartiment pour accessoires intégré et poignées
• Dimensions : 635 x 450 x 420 mm
• Livrée vide

Coffret en plastique
C 2 7 2

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions : 512 x 308 x 212 mm
• Poids : 1,8 kg
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S E R VA N T E- C
NF C 18-550

ÉQUIPÉE DE TOUT LE MATÉRIEL PERMETTANT LA 
SÉCURISATION DES INTERVENTIONS.

CARACTÉRISTIQUES
•  5 tiroirs coulissants sur roulement à billes haute qualité. Chacun destiné au rangement 

du matériel dédié : Outillage isolés, Consignation / VAT, Protection temporaire, E.P.I., 
Balisage / Signalisation.

• Mousse préformée dans le 1er tiroir pour le rangement soigné des outils.
• Verrouillage possible (serrure à clé).
• Poignée latérale facilitant le déplacement.
• Espace latéral destiné aux poteaux (les socles se rangent dans le dernier tiroir).
• Disponible en version vide réf. SERVANTE-V
• Dimensions : 800 x 450 x 950 mm
• Poids : 60 kg

BAGAGERIE & SERVANTE

Cette servante peut être complétée par l’ensemble  
du matériel répondant à toutes les exigences  
de la normes NF C18-550
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Co m p o s i t i o n
Référence Désignation Quantité

SERVANTE-V Servante vide 1

OUTILLAGE ISOLE

MS85P Clé à cliquet isolée réversible 3/8” à verrouillage mécanique 1

MS84P Rallonge courte 3/8” à verrouillage mécanique 1

MS86-08 Douille femelle isolée 3/8’’ 12 pans 8 mm 1

MS86-10 Douille femelle isolée 3/8’’ 12 pans 10 mm 1

MS86-12 Douille femelle isolée 3/8’’ 12 pans 12 mm 1

MS86-13 Douille femelle isolée 3/8’’ 12 pans 13 mm 1

MS86-14 Douille femelle isolée 3/8’’ 12 pans 14 mm 1

MS100N0VM Clé dynamométrique à verrouillage mécanique 4-20 Nm - carré 3/8’’ - isolée 1000V 1

RL2-PL-3X100 Tournevis plat isolé 3 x 100 mm Rotoline Turn 1

RL2-PL-4X120 Tournevis plat isolé 4 x 120 mm Rotoline Turn 1

RL2-PL-65X150 Tournevis plat isolé 6,5 x 150 mm Rotoline Turn 1

RL2-PL-8X150 Tournevis plat isolé 8 x 150 mm Rotoline Turn 1

RL2-PH-5X100 Tournevis Phillips isolé n°1 - 5 x 100 mm Rotoline Turn 1

RL2-PH-6X125 Tournevis Phillips isolé n°2 - 6 x 125 mm Rotoline Turn 1

MC11CE Pince isolante composite à bec plat et taillants céramique 1

MC13CE Pince demi-ronde coudée isolante composite avec taillants en céramique 1

MC45I Pince coupe-câble composite 190 mm 1

MS16-08 Clé à fourche une tête 8 mm isolée 1

MS16-10 Clé à fourche une tête 10 mm isolée 1

MS16-12 Clé à fourche une tête 12 mm isolée 1

MS16-13 Clé à fourche une tête 13 mm isolée 1

MS16-14 Clé à fourche une tête 14 mm isolée 1

MS87T30 Douille mâle 3/8’’ TORX T30 1

MS87T20 Douille mâle 3/8’’ TORX T20 1

MS7-210 Clé à molette isolée 210 mm 1

MS27-250 Pince multiprise isolée à double crémaillère 1

CONSIGNATION ET PROTECTION TEMPORAIRE

TAG780VIFE Détecteur de tension BT, simple VAT, IP2X 1

TL05 Levier isolant 1

CS-KD-1-M438 Cadenas orange à clé variée anse métal hauteur 38 mm 1

CS-KD-1-M476 Cadenas orange à clé variée anse métal hauteur 76 mm 1

SFES453L Sac de consignation L 1

S350C11 Disque plastique «Appareil condamné, défense de manoeuvrer» symbole éclair 2

TC41 Capuchon isolant BT pour extrémité de conducteur de 240 mm² 2

TP60P Pince de fixation en plastique à ressort 4

TN17066M Nappe Velcro isolante 0,66 x 0,36 m 1

EPI

GICN-BT/10 Gants COMPOSITE isolants classe 0 taille 10 1

RGX-BGT Boîte à gants 1

E24 Écran facial avec serre-tête et protège front pour électricien 1

HOUTC42 Housse pour écran 1

SIGNALISATION ET BALISAGE

S115C6 Chaîne polyéthylène haute densité 25 m Ø 6 mm 1

S115SPPR Poteau rouge et blanc sur socle pour chaîne plastique 4

S120E Fanion vertical avec hampe 2

S85C1 Banderolle «Limite de zone de travail - Ne pas franchir» tissu enduit 1 x 0,2 m 2
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